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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Представляем Вам технический каталог по применению сэндвич-панелей.

     Применение сэндвич-панелей согласно данной технической информации 
требует индивидуального подхода к выбору и проведению расчетов по 
несущей способности, прочностным характеристикам в каждом конкретном 
проекте на объект, в зависимости от типа здания, его назначения, региона 
строительства и т.д.

     Мы допускаем возможность неверного истолкования опубликованной  
информации в силу человеческого фактора.

     Поэтому ООО «УЗСИ» не несет ответственности за возможный прямой или 
косвенный ущерб, нанесенный неверным толкованием опубликованной 
информации.

     В данном каталоге собрана вся информация необходимая для  
проектирования, монтажа и эксплуатации сэндвич-панелей производства ООО 
«УЗСИ».

     Если у Вас возникнут вопросы по выбору и применению сэндвич-панелей, а 
также комплектующих изделий, ОБРАЩАЙТЕСЬ, наши специалисты 
проконсультируют Вас и дадут полную и достоверную информацию обо всех 
возможностях и сферах применения выпускаемой заводом продукции.

Желаем процветания вашего бизнеса и приглашаем к взаимовыгодному  
сотрудничеству.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ. ЧАСТЬ 2.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ.
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ.

Панели металлические  
трехслойные с минераловатным  

утеплителем и пенополистиролом
ООО «УЗСИ»

Метролог
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ВНИМАНИЕ !

Внимательно изучите настоящие рекомендации, схемы раскладки панелей, 
монтажные схемы и узлы до начала монтажа. Проверьте наличие всех  
необходимых комплектующих.

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

1.1. Общие рекомендации по монтажу сэндвич-панелей.

     В данном каталоге даны рекомендации «Уральского завода строительной 
индустрии» для специалистов, участвующих в проектировании, монтаже и 
эксплуатации зданий и сооружений (на основе металлокаркаса, с отделкой стен и 
кровли сэндвич-панелями).
     Настоящий каталог отражает последовательность этапов монтажа, а все  работы 
по монтажу сэндвич-панелей должны выполняться в соответствии с рабочим 
проектом, ППР, ТУ 5284-001-65710988-2014 и ТУ 5284-001-65710988-2014 ООО 
«УЗСИ» и данным техническим каталогом (как рекомендательной информацией).

     Перед началом монтажных работ необходимо обеспечить качественную 
техническую подготовку монтажа и места строительства. Техническая подготовка 
монтажа заключается в обеспечении проектной и монтажной документации. 
Монтажные работы должны выполнять специализированные предприятия, которые 
имеют все необходимые инструменты, оборудование и подготовленных 
специалистов – монтажников для производства работ с сэндвич-панелями.

     Перед началом монтажа панелей необходимо проверить качественное 
выполнение монтажа несущей конструкции (металлокаркаса) на предмет 
соответствия проектной документации (установочные размеры, линейные и 
вертикальные размеры ригелей, фахверков, отклонение от параллельности, 
горизонтальности, вертикальности, прямолинейность цоколя и ровность его 
поверхности) – это является важным условием для качественного монтажа 
панелей.

     Упаковки с панелями желательно размещать непосредственно в месте монтажа, 
в соответствии с ППР, проектным решением раскладки (начало монтажа) и 
маркировкой панелей по фасадам. Стеновые панели замковой зоной «шип», 
должны быть обращены в сторону фасада, что сократит количество манипуляций 
при подъеме. Стрела крана должна обеспечивать доставку панели с места хранения 
к месту монтажа без промежуточных перевалок. При перемещении, кантовании, 
подаче панелей на монтаж, необходимо исключить прогибание панели, которое 
может привести к деформации замковой части, отслоению облицовок от 
утеплителя и даже к перелому минераловатного утеплителя. 
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     Перед монтажом панелей необходимо очистить поверхность панели и 
соединительные замки от возможных загрязнений, мешающих монтажу, удалить 
защитную пленку с внутренней облицовки панелей, а также выполнить 
необходимую резку панелей, если это предусмотрено проектом.
     Для резки панелей рекомендуется применять инструмент, не допускающий 
сильного нагрева облицовок, ручные электрические ножницы, дисковые пилы, 
электрические лобзики с мелким профилем зубьев. После резки необходимо 
удалить образовавшуюся стружку с поверхности  панели с помощью щетки, 
исключить повреждение лакокрасочного покрытия.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕЗКА сэндвич-панелей газопламенными 
резаками, инструментом с абразивными кругами, т.к. происходит повреждение 
лакокрасочного покрытия из-за местного перегрева, а также проведение 
сварочных работ, работы с шлифовальными машинками в непосредственной 
близости от панелей, т.к. высокая температура и поток искр, возникающих при 
этих работах, может вызвать повреждение полимерного покрытия облицовок 
панели, которые, как правило, имеют окончательную заводскую отделку.    

     Резка панелей производится на горизонтальных стойках, выложенных мягким 
материалом, исключающим повреждение покрытий. Сначала производится 
подрезка облицовок, затем утеплителя.
     У кровельной панели в месте подрезки свеса кровли необходимо удалить 
отрезанную внутреннюю облицовку и утеплитель, в том числе и из гофр 
наружной обшивки. При монтаже необходимо обращать внимание, что у 
кровельных панелей бывает левая и правая подрезки.
     При необходимости, после монтажа панелей производится вырезка под 
оконные, дверные, воротные проемы, вентиляционные каналы, различные скосы и 
другие подрезки в соответствии с рабочими чертежами.
Подъем панелей необходимо осуществлять при помощи специальных монтажных 
приспособлений, зажимы рычажного или струбцинного типа, вакуумные 
присоски с использованием страховочной ленты.   
     Монтаж панелей рекомендуется начинать с углов с крайней нижней панели 
согласно направлениям раскладки, указанным в рабочих чертежах. При 
проведении монтажных работ не допускается наличие зазоров в замковом 
соединении. Герметизация стыков в замковом соединении в обычных 
климатических условиях не обязательна. При повышенных  требованиях к 
герметичности стыковочных узлов рекомендуется применять силиконовый 
герметик или нетвердеющую водоотталкивающую мастику, которые наносятся на 
внутреннюю или внешнюю направляющую замка. Затем следующая панель 
вставляется в замок ранее смонтированной панели (необходимо контролировать 
горизонтальную и вертикальную плоскости панели). Установленную панель 
прижимают к ригелям, фахверковым стойкам при помощи специальных струбцин, 
при этом необходимо следить, чтобы панель не была ими повреждена.
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     После фиксации струбцинами, панель крепят к металлоконструкции при 
помощи самосверлящих шурупов, которые необходимо заворачивать 
перпендикулярно плоскости панели. Длина с/с шурупа зависит от толщины 
панели, количество шурупов задается в проекте. Сразу же после монтажа панелей 
следует удалить защитную пленку с наружной обшивки. В местах установки 
облицовочных и соединительных элементов пленку удалить перед монтажом. 
Стык между соседними панелями следует заделывать монтажной пеной (как 
правило, зазор между панелями оставляют 20 мм), или минеральной ватой (это, в 
основном, в коньковой части или в примыкании кровли к стене) в соответствии с 
проектом заделки стыковочных узлов.
     Монтаж фасонных элементов (нащельников) следует проводить в соответствии 
со схемами стандартных примыканий. Шаг самосверлящих шурупов и вытяжных 
заклепок 0,25–0,3м. При возведении противопожарных преград из стеновых 
панелей для максимальной изоляции, герметичности и увеличения огнестойкости 
зданий возможно на продольный стык (замок) панелей устанавливать 
нащельники, которые являются дополнительной противопожарной защитой. В 
стыковочных местах между колонной, ригелями, прогонами и панелью может 
быть установлена уплотнительная лента, для исключения контакта внутренней 
облицовки панели с конструкциями несущего металлокаркаса, если это 
предусмотрено рабочими чертежами. Удары по панелям при монтаже, установке 
креплений, заделке стыков и примыканий не допускаются. При горизонтальной и 
вертикальной раскладке панелей необходимо устанавливать разгрузочный ригель 
через каждые 8 – 10 м. Поверхность стальных облицовок панелей следует 
очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не вызывающих 
повреждение защитных покрытий.
     При скорости ветра свыше 9 м/с, а также во время атмосферных осадков или 
тумана монтажные работы производить не рекомендуется, необходимо 
пользоваться правилами техники безопасности и безопасными условиями труда, 
утвержденными в данной организации.
     Сэндвич-панели применяются в качестве вертикальных и наклонных 
ненесущих ограждающих конструкций, поэтому крепление к панелям 
лестниц, промышленных проводок, технологического оборудования и 
арматуры, водоотводящих устройств не допускается. 

1.2. КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

     Для крепления панелей ПСМ и ПКМ рекомендуется использовать 
самосверлящие шурупы из нержавеющей или углеродистой стали с 
уплотнительными шайбами, обеспечивающие прямой монтаж на металлокаркас 
до 12,5 мм, без предварительного засверливания. 
     При выборе с/с шурупов необходимо учитывать тип основания (металл, дерево  
и т.д.), диаметр и длина которых зависит от толщины панелей.
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При выборе крепежа рекомендуется пользоваться таблицей № 1.  

Таблица 1 Крепеж 

Панели,
толщ., мм

50 80 100 120 150 175 200

d c|c 
шурупа, мм

5.5 5.5 5.5 5.5/6.3 5.5/6.3 6.3 6.3 

ПСМ 
L, мм

90 120 140 165 190 215 240

ПКМ 
L, мм

125 155 175 195 225 250

L     – длина с/с шурупа (мм);
 d       – диаметр (мм);
 VD    –   максимальная длина сверлящего наконечника (мм);
Шайба:  материал – диаметр (мм), с изоляцией  EPDM;
S        –  нержавеющая сталь;
Т        –  закаленная углеродистая сталь, защищенная от коррозии поверхность (Zn);
А        – алюминий;
 W       –   с/с шуруп для дерева.

Код заказа самосверлящего шурупа из нержавеющей 
стали:

SX 6 – S19 – 5.5 x 38

 SX – тип с/с шурупа;
 6 – VD, максимальная длина сверлящего наконечника;
 S – нержавеющая сталь;
 19 – диаметр шайбы;
 5,5 – d, диаметр с/с шурупа;
 38 – L, длина с/с шурупа.

275
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Код заказа самосверлящего шурупа из закаленной углеродистой стали, защищенной 
от коррозии:

SD 12 – Т15 – 6,3 х 120  

Код заказа самосверлящего шурупа для крепления в дерево:

SCFW – S (или Т) – 3 – BAZ – 6,3 х 235

BAZ – изоляционный элемент (прокладка)

Код заказа резных шурупов (требуется предварительная засверловка в металл): 

TDA (В, С) – S (Т, А) – S 16 – 6.5 х 152

 Расчетная масса с/с шурупов приведена в таблице ниже.             

Таблица 2 Расчетная масса с/с шурупов

Размер, 
мм

5.5х25 5.5х87 5.5х90 5.5х100 5.5х130 5.5х150 5.5х160 5.5х190 5.5х230 5.5х285

Масса, 
кг/100 шт.

4.73 15.50 15.90 17.70 22.92 26.45 28.25 33.52 40.60 50.40

     Расчетную массу с/с шурупов для других диаметров и длин подсчитывают 
эмпирическим путем.
     Обращайте внимание на усилие заворачивания с/с шурупов. Избегайте 
излишнего затягивания крепежа, это может повредить облицовку панели. Первым 
признаком слишком сильного затягивания является появление вмятин на 
поверхности облицовки панели. 
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Крепление стеновой панели к ригелю

Крепление кровельной панели к прогону

Крепление фасонных элементов

         Установку и крепление нащельников выполнять в строгом соответствии с 
рабочей документацией.
     Возможно применение аналогичного крепежа других фирм, при условии 
обеспечения прочностных характеристик и защиты от коррозии.

1.3. Монтаж стеновых панелей (ПСМ) 

     Сэндвич-панели  применяются как самостоятельные стеновые не несущие 
ограждающие конструкции. Для выразительности архитектурных форм и 
дизайнерских решений объекта возможно производить как горизонтальную, так и 
вертикальную раскладку панелей.
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Горизонтальная раскладка

     При горизонтальной раскладке стеновых сэндвич-панелей рекомендуется 
принимать в расчет однопролетную схему нагружения, а также ограничить длину 
панели до 6 метров.
     Монтаж стеновых панелей при горизонтальной раскладке необходимо 
начинать с угла, и с той панели, которая упирается в стык, чем достигается 
удобство в монтаже. 
     Монтаж панелей возможен как при возведенном фундаменте (цоколе), так и 
без него. На цоколь необходимо уложить гидроизоляцию не менее 2 слоев, 
установить нащельники отлива, обеспечить зазор 20 мм между цоколем и 
панелью для запенивания или укладывается слой минераловатной 
уплотнительной ленты типа «Изолон». Панель выверяется на металлокаркасе на 
основании рабочего проекта, при необходимости в местах примыкания панели к 
металлокаркасу проклеивается самоклеющаяся уплотнительная лента типа 
«Абрис». Панель устанавливается пазом вниз. Крепление панели производится к 
стойкам фахверка или колоннам самосверлящими  шурупами. Крепить начинаем 
сверху вниз, количеством, указанным в проектной документации. В случае 
необходимости, в замок нижней панели наносится уплотнительный герметик. 
Следующая панель пазом вниз монтируется на предыдущую панель, шип вверху, 
и крепится аналогично предыдущей. Расстроповку панели производить только 
после полного закрепления панели с/с шурупами к металлокаркасу. Последующие 
панели монтировать по периметру здания согласно указаниям по началу 
раскладки в рабочей документации. Периодически проверять вертикальность и 
горизонтальность установки панелей измерительными приборами и прочность 
стыка замкового соединения. 
     После установки всех панелей необходимо тщательно уплотнить все стыки: 
вертикальные между панелями, как правило, запениваются, вертикальные угловые 
– уплотняются минераловатной плитой или запениваются (в соответствии с 
проектом), горизонтальный цокольный, оконные, дверные зазоры по периметру, 
как правило, заполняются монтажной пеной. При заполнении зазоров необходимо 
добиваться максимальной плотности закрытия.
     По окончании монтажа панелей необходимо удалить пленку с наружной 
стороны облицовки, с внутренней стороны удалить перед монтажом в тех местах, 
где панель соприкасается с элементами металлокаркаса.
     После уплотнения стыков устанавливаются фасонные элементы (нащельники и 
сливы, наружные и внутренние). Нащельники поставляются на монтаж 
ограниченной длины (до 3 м), поэтому они устанавливаются внахлест, в этом 
месте необходимо склепать стык вытяжными заклепками (не менее 2 штук на 
стык), для увеличения герметизации и устранения вздутия нащельников. 
Установку ведут снизу вверх, последующий нащельник устанавливается в нахлест 
на нижний на 50 – 100 мм. согласно монтажным схемам и узлам, во избежание 
попадания влаги под нащельник. При необходимости производится подрезка и 
подгонка фасонных элементов. Фасонные элементы крепятся к панелям при 
помощи с/с шурупов или
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вытяжными заклепками с шагом 250 – 300 мм. При необходимости производится 
герметизация стыка нащельника с панелью при помощи герметика.

     При горизонтальной раскладке панелей необходимо устанавливать 
разгрузочный ригель через каждые 8 – 10 метров. По скату кровли на торцовом 
фасаде необходимо обязательно установить наклонный ригель, для крепления 
резаных стеновых панелей. Свободно незакрепленный конец панели не может 
быть более 500 мм.

Способ крепления панелей ПСМ при горизонтальной раскладке

Рис. 1

     При наличии промежуточных стоек фахверка между осями колонн, сначала 
устанавливают с/с шурупы в них, сверху вниз. Это необходимо для того, чтобы 
снять напряжения в металле при провисании панелей и предотвращения 
отслоения минераловатной плиты от облицовок и их деформаций. Чтобы 
исключить подобные ситуации, необходимо ограничить длину панелей до 6 
метров, т. е. расстояние между колоннами должно быть не более 6 метров.  

Рис. 2
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     Расположение панелей пазом вверх – шипом вниз НЕДОПУСТИМО,   так как 
это ведет к проникновению влаги внутрь сэндвич-панели, что в дальнейшем 
может привести к потере прочности и разрушению панели. 

Рис.3

 Вертикальная  раскладка

     При вертикальной раскладке стеновых сэндвич-панелей возможно 
использование как одно-, двух-, так и многопролетных схем нагружения, но при 
этом, необходимо ограничить шаг между ригелями, к которым крепятся панели, 
до 3 метров. При установке вертикальных панелей не рекомендуется применять 
длины панелей более 8 метров. Рекомендуется применять вертикальную 
раскладку на зданиях высотой до 5 метров, т.к. такое расположение панелей 
зрительно увеличивает здание по высоте. Монтаж вертикальных панелей 
начинают как правило с угла здания, однако, иногда целесообразно начинать 
монтаж от центра к краям здания, чтобы уменьшить обрезаемые части панели и 
обеспечить нормальное закрепление к ригелям. Направление монтажа должно 
быть указано на чертежах плана раскладки панелей. Монтаж панелей возможен 
как при возведенном фундаменте (цоколе), так и без него. На цоколь необходимо 
уложить гидроизоляцию не менее 2 слоев, установить нащельники отлива, 
обеспечить зазор 20 мм между цоколем и низом панели для утепления стыка с 
помощью монтажной пены, или укладывается слой минераловатной 
уплотнительной ленты типа «Изолон». Данный зазор уменьшает возможность 
деформации металлических облицовок панелей в средней их части и в зонах 
промежуточного крепления к ригелям. Если высота здания превышает высоту 
панелей, то монтаж панелей начинается с цоколя и продолжается отдельными 
ярусами снизу вверх до получения требуемой высоты здания. Необходимо 
предусмотреть компенсационный шов 20 мм между отдельными ярусами, а также 
необходимо устанавливать разгрузочный ригель через каждые 8 – 10 метров. 
Свободно незакрепленный конец панели не может быть более 500 мм. Панель 
выверяется на металлокаркасе на основании рабочего проекта: выверяется
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привязка к осям, высотная отметка, горизонтальная и вертикальная плоскости, 
при необходимости в местах примыкания панели к металлокаркасу проклеивается 
самоклеющаяся уплотнительная лента типа «Абрис». Крепление панели к ригелям 
производится с/с шурупами, начиная с верхнего торца панели, в каждый ригель, 
опускаясь сверху вниз, количеством, указанном в проектной документации. По 
окончании монтажа панелей необходимо удалить пленку с наружной стороны 
облицовки, с внутренней стороны удалить перед монтажом в тех местах, где 
панель соприкасается с элементами металлокаркаса. При вертикальном монтаже 
панелей необходимо обратить внимание на обеспечение достаточного усилия при 
стыковке соседних панелей. Для обеспечения надежного соединения замковых 
устройств, прижатие панели производится при помощи специальных прижимных 
механизмов. Стыковка панелей каким либо другим (ударным) воздействием 
запрещена. В случае необходимости, согласно проектной документации, в 
наружный или внутренний замок установленной панели наносится 
уплотнительный герметик.  

     Расстроповку панели производить только после полного закрепления панели 
самосверлящими шурупами к металлокаркасу. Последующие панели монтировать 
по периметру здания согласно указаниям по началу раскладки в рабочей 
документации. Периодически проверять вертикальность и горизонтальность 
установки панелей измерительными приборами и прочность стыка замкового 
соединения. После установки всех панелей необходимо тщательно уплотнить все 
стыки: горизонтальные между панелями, как правило, запениваются, 
вертикальные угловые – уплотняются минераловатной плитой или запениваются 
(в соответствии с проектом), горизонтальный цокольный, оконные, дверные 
зазоры по периметру, как правило, заполняются монтажной пеной. При 
заполнении зазоров необходимо добиваться максимальной плотности закрытия. 
После уплотнения стыков устанавливаются фасонные элементы (нащельники и 
сливы, наружные и внутренние). Установку нащельников ведут также, как и при 
горизонтальной раскладке (см. описание по монтажу).
     Все наружные горизонтальные швы между нащельниками и стеной, по 
плоскости примыкания должны быть уплотнены герметиком для наружных работ, 
при этом пропуски и щели не допускаются.
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Способ крепления панелей ПСМ при вертикальной раскладке

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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1. Угловые панели крепятся ко всем ригелям стенового фахверка: ПСМ 1000 на три
с/с шурупа, ПСМ 1180 на четыре с/с шурупа.
2. Средние панели крепятся к ригелям в районе верха и низа по п.1, к остальным
ригелям двумя с/с шурупами.

При монтаже стеновых панелей как при горизонтальной, так и при вертикальной 
раскладке, ширина опорного участка должна быть на крайней опоре не менее 80 
мм, на промежуточной не менее 140 мм (См. рис. 7). 

Рис. 7

Ширина опорной площадки прогона
А – на промежуточной опоре;  Б – на крайней опоре. 

1.4  Монтаж кровельных панелей (ПКМ)

     Кровельные сэндвич-панели применяются в различных кровельных 
конструкциях при строительстве всех типов зданий и сооружений.
Скат кровли должен иметь уклон не менее 7 градусов (т. е. с уклоном кровли 1 : 
10). При уклоне кровли более 15 градусов необходимо предусмотреть установку 
дополнительных упоров, в районе свеса, на стыке двух торцов панелей от 
предотвращения сползания панелей вниз (См. рис. 8). 
     Допускается применение кровельных панелей при уклонах кровли от 5 до 7 
градусов при отсутствии поперечных стыков панелей, обязательной 
герметизацией внутреннего замка силиконовым либо другим нетвердеющим 
герметиком, с уменьшением расстояния между прогонами для увеличения 
несущей способности данной кровли. Не рекомендуется использовать кровельные 
панели длиной более 10 метров во избежание риска повреждения их во время 
подъема к месту монтажа, а также возможности возникновения деформаций в 
облицовках при значительных колебаниях температуры внутренней и внешней 
среды. Не рекомендуется принимать шаг расположения прогонов для кровельных 
панелей более 2 метров.
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     Монтаж кровельных панелей производится обычно после монтажа стеновых 
панелей.
     Первую кровельную панель устанавливают на прогонах по скату и производят 
выверку установочных размеров согласно началу раскладки по рабочим 
чертежам. Срезают крайнюю свободную гофру по всей длине панели. Закрепляют 
панель при помощи с/с шурупов в гофру согласно способа крепления панелей 
ПКМ (См. рис. 9). Начинают крепить сверху от конька по уклону кровли в 
каждый прогон двигаясь вниз.
     В случае, если длина ската кровли превышает размер панели, то монтаж 
панелей первого ряда по горизонтали начинают от стены, согласно схемы  начала 
монтажа, обеспечивают свес, затем устанавливают второй ряд по горизонтали, и 
далее последующие горизонтальные ряды до конька кровли. Для обеспечения 
свеса у панели первого ряда и обеспечения перекрытия наружных облицовок 
панелей последующих рядов кровельные панели перед монтажом необходимо 
подготавить следующим образом:
– с торца у панели произвести подрезку нижней облицовки до 250 мм (по проекту);
– удалить отрезанную нижнюю облицовку, удалить слой утеплителя, особенно
тщательно удалить утеплитель из гофр.
– в зависимости от направления монтажа подрезка панелей бывает левая и правая
(См. рис. 10).
     На панель нижнего ряда в месте перекрытия укладываются по всей длине две 
параллельные самоклеющиеся уплотнительные ленты типа «Абрис» или аналог. 
Перед монтажом панели верхнего ряда на торец панели нижнего ряда уложить 
прокладку толщиной 20 мм по всей длине ряда из минераловатного утеплителя. 
(См. рис. 11).
     Затем монтируется панель верхнего ряда, производится поджатие верхней 
панели к нижней панели. При необходимости, в замок нижней облицовки  
смонтированной панели наносится слой герметика. Прикрепление панелей в 
районе продольного стыка производится только после окончательного закрепления 
всей панели к прогонам. Заклепки или с/с шурупы устанавливаются в гребень 
замковой гофры по всей длине панели с шагом не более 400 мм. (См. рис. 11).
     После монтажа кровли производится вырезка различных проемов, заполнение с 
использованием монтажной пены или минераловатного утеплителя конькового 
узла, швов примыкания к стенам и других швов. 
     Затем производится установка нащельников и герметизация швов согласно 
проектной документации. 
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Рис. 8 Установка упоров 

Рис. 9 Способ крепления панелей ПКМ

Рис. 10 Подрезка панелей
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Рис. 11 Стык двух панелей 

     Минимальная ширина опоры кровельной панели – не менее 60 мм.    
Непосредственно перед началом работ удалить пленку с внутренней стороны 
панели, а после окончания монтажа – с наружной.
     Особо обратить внимание на выбор шага прогонов, max шаг прогонов не более 
2 метров. 
     Крепление панелей к несущим металлоконструкциям, крепление водостоков, 
герметизацию соединений панелей между собой, заделку стыков между панелями 
следует выполнять строго по рабочей документации.
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